
MANOMĒTRE À TUBE BOURDON

P100 Boîtier Acier Noir 

Particularités: 
• Economique
• Exécution selon EN837-1 
• Précision 2,5 %

Données techniques

Diamētre: 40, 50, 63, 80, 100, 150, 160 mm

Boîtier: Acier noir

Etendue de mesure:
40 mm: 0...1      à 0...400 bar
50 mm: 0...1 à 0...600 bar
63 mm: 0...1 à 0...600 bar
80 mm: 0...0,6 à 0...600 bar
100 mm: 0...0,6 à 0...600 bar
150 mm: 0...0,6 à 0...600 bar
160 mm: 0...0,6 à 0...600 bar

Plages d´utilisation:
Charge statique: ¾  de la valeur de pleine échelle
Charge dynamique: 2/3 de la valeur de pleine échelle
Momentanément: valeur de pleine échelle

Température admissible:
Ambiante: -40 ... +60 °C
Medium: -20 ... + 60 °C

Effet de température :
Erreur d´affichage lorsque la température de tube bourdon 
dévie de  +20C: max. +/- 0,4%/10K de la valeur de pleine 
échelle

Classe de précision:
40/50/63: 2,5 %
80/100/150/160: 1,6 %

Raccord de pressure:
Matériel: Cu-alliage
Raccord vertical (LM), arriēre (CBM), 
40 mm: G 1/8 B (M10x1)
50 and 63 mm: G ¼ B (M12x1,5)
80, 100, 150 and 160 mm: G ½ B (M20x1,5)

Movement: Cu-alliage

Cadran: Lettrage noir

Pointeur: Aluminium noir

Voyant: En verre ou plastique

Options: 
Fenêtre enfichable 
Bride à 3 trous / U-collier 
Boîtier ou connexion plaqué chrome 
Pointeur rouge pour équipement de chauffage 
Logo du client sur le cadran 
Connexion spéciale 
Boîtier en acier inoxydable

Informations pour la commande:
Model/Diametre/Ētendue de mesure/Size de 
raccord/Options
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Application:
• Pour les médias gazeux, liquides et non agressif qui ne sont pas 

crystallisants et fortement visqueux
• Médias qui n´obstruent pas le systēme de mesure
• Compresseurs, pneumatiques, équipment de chauffage, etc.
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